
DLXm-PAR

Kenmerken
• Nauwkeurige draadloze detectie
• �Compatibel met alle Wireless Value 

Base Stations
• Zendbereik 1.000 meter (vrije zichtlijn)

Specificaties
• �Geheugen voor het opslaan van 

10.000 metingen
• Instelbaar meetinterval
• Aantrekkelijke ABS-behuizing
• �Bestaand systeem eenvoudig uit te 

breiden met extra sensoren
• �Unieke netwerk-ID om interferentie 

met andere draadloze systemen te 
voorkomen

Toepassingen
• Agri

De aangesloten Base Station 
stuurt de sensorwaarden naar:
• �Wireless Value Online Portal (LAN of mobiele 

aanbieder)
• Wireless Value Online Portal (op locatie)
• Modbus-netwerk (IP of serieel)
• �SensorGraph (via seriële interface  

of LAN RS485/422)

wirelessvalue.nl

De Wireless Value DLXm-PAR meet het licht in het PAR  
(Photosynthetically Active Radiation) spectrum en stuurt deze  
gegevens naar de Base Station. PAR licht wordt over het algemeen 
gemeten in relatie tot gewasgroei in bedekte en onbedekte teelten. 
De DLXm-PAR is ook geschikt voor het meten bij LED belichting  
en zodoende ook uitermate geschikt voor vertical farming. 
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Draadloze module
voor meten van PAR licht
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Model draadloze module

Type inclusief PAR sensor 

Sensortype extern

Meetbereik

Spectral range (50% points) 400 to 700 nm ± 4 nm

Sensitivity PQS 1 4 to 10 µV/µmol / m²·s

Impedance 240 Ω

Response time PQS 1 (95%) < 1 µs

Non-stability (change/year) < 2 %

Non-linearity  
(0 to 10,000 µV/µmol/m²·s) < 1 %

Directional response (up to 80° 
with 1000 µmol/m²·s beam) < 30 µmol / m²·s

Temperature response < -0.12

Field of view 180°

Meetnauwkeurigheid

Nauwkeurigheid +/- 0,1% van bereik +/- 1 resolutiestap

Meetinterval (M) instelbaar tussen 1 seconde en 255 minuten,
standaard 2 minuten

Bedrijfsgrenzen  -20 °C tot +80 °C

Voeding  batterij

Geheugen  10.000 metingen 

Radionorm  EN 300 220

Frequentie 868 - 870 MHz (915 MHz waar van toepassing)

Bereik 1.000 meter bij vrije zichtlijn

Behuizing  IP65

Kleur zwart

Afmetingen   105 (l) x 70 (b) x 32 (h) mm, excl. wandbevestiging

Gewicht  358 g 

Configuratie  SensorGraph of Wireless Value Online Portal

Wetgeving   RED, CE
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