
Kenmerken
• Nauwkeurige draadloze detectie
• Batterij levensduur ruim 10 jaar
• Meten substraat en teeltpotten
• �Compatibel met alle Wireless Value Base Stations
• Zendbereik 1.000 meter (vrije zichtlijn)

Specificaties
•�Geheugen voor het opslaan van 10.000 metingen
• Instelbaar meetinterval
• Aantrekkelijke ABS-behuizing
• �Geschikt voor bedekte vruchtgroenteteelt en 

potplantenteelt
• Geschikt voor softfruit sector
• �Bestaand systeem eenvoudig uit te breiden met 

extra sensoren
• Batterij vervangbaar door gebruiker
• �Unieke netwerk-ID om interferentie met andere 

draadloze systemen te voorkomen 

Toepassingen
• Agri

De aangesloten Base Station 
stuurt de sensorwaarden naar:
• �Wireless Value Online Portal 

(LAN of mobiele aanbieder)
• Wireless Value Online Portal (op locatie)
• Modbus-netwerk (IP of serieel)
• �SensorGraph (via seriële  

interface of LAN  
RS485/422)

wirelessvalue.nl

De Wireless Value weegschaal kan tot 80 kg wegen. De weegschaal is in 2 versies 
verkrijgbaar. De Sc versie is geschikt voor het meten van planten in pot (zoals zacht-
fruit). De weegschaal staat met meegeleverde voetjes op de grond en is op deze 
manier bijzonder geschikt om de watergift (en verdamping) te meten.
De SCg is de variant die in de vruchtgroente teelt op de teeltgoot gezet kan worden. 
Met behulp van hoekklemmen staat de weegschaal stevig op de teeltgoot en kan in 
lengte aangepast worden tussen 2 meter en 2.6 meter. Op deze manier is het moge-
lijk om minimaal 2 substraatmatten te meten. 
De Sc/Scg is de ideale manier om draadloos gewicht te meten met een hoge nauw-
keurigheid. De Sc/Scg stuurt de meetdata in grammen door waardoor de meetdata 
eenvoudig te gebruiken is.
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Model draadloze weegschaal, stalen frame met  
aanpasbare aluminium roosters

Type 80 kg load cell 

Sensortype 2 x 40 kg load cell

Meetbereik

Bereik 0 – 80 kg

Meetnauwkeurigheid

Nauwkeurigheid  +/- 0,002 kg (load cell uitgesloten)

Resolutie gram

Ingangsimpedantie 100K Ohm

Referentie-uitgangsspanning 2,5 V (max. 15 mA)

Max. rekstrookweerstand 1K

Overbelastingsbeveiliging 30 V

Meetinterval (M) instelbaar tussen 1 seconde en 255 minuten,
standaard 2 minuten

Bedrijfsgrenzen -20 °C tot +80 °C

Voeding batterij

Levensduur batterij tenminste 10 jaar bij een meetinterval van 5 minuten

Geheugen  10.000 metingen

Radionorm  EN 300 220

Frequentie  868 - 870 MHz

Wetgeving  RED, CE

Bereik  1.000 meter bij vrije zichtlijn

Behuizing IP30

Kleur Grijs RAL 7035

Afmetingen  2.000 (l) x 300 (b) x 650 (h) mm

Gewicht  16 kg

Configuratie SensorGraph of Wireless Value Online Portal

Bestelopties

Lengte  2.0 m, 2.3 m, 2.6 m

Technische
specificaties
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